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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CAMARA

ESPECIFICACOES TECNICAS

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

A placa de obra tem por objetivo informar a populacdo e aos usuarios da rua os dados
da obra. A placa deverd ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, devendo respeitar as seguintes medidas: 2,50m x 1,25m, atendendo aos
padrdes do érgdo financiador da obra.

MOBILIZAGCAO DE EQUIPAMENTOS
Consiste no deslocamento dos equipamentos até a obra. Os equipamentos que ndo
forem auto propelidos serdo levados a obra através de caminhdo prancha.

ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA

A administracdo local da obra é formada por equipe que fard o acompanhamento e
administracdo da obra, como: engenheiro, encarregado, apontador e demais pessoas
necessarias. Custos de escritdrio e veiculos também compdem o valor da administracao local.

TERRAPLENAGEM

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

Cortes configuram a retirada mecanizada de solos, cuja implantagdo requer escavagao
do terreno natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das se¢des do projeto, que
definem o corpo estradal. A escavacdo deverd ser realizada até o greide de terraplenagem
indicado no projeto. Posteriormente o material removido deverd ser carregado e transportado
até bota-fora conforme DMT indicada no projeto. A execucdo do servico deverd seguir a
especificacdo de servico DNIT 106/2009 — ES. A liberagdo ambiental da area do bota-fora para
este tipo de material e quaisquer 6nus financeiros ficardo por conta da contratante.

CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA
Refere-se a carga, manobra e descarga do material escavado.

TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA
O material excedente da escavagdo serd transportado através de caminhdes
basculantes até o bota-fora.

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA
O material depositado em bota-fora devera ser espalhado no local, com a utilizagdo de
motoniveladora ou trator de esteira, para sua melhor conformacao.
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REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO
Este servico destina-se a conformar a via, transversal e longitudinalmente, atendendo

ENGENHARIA

as larguras e cotas constantes no projeto. Compreendendo cortes e aterros de até 20cm de
espessura, executados com equipamentos adequados. A fim de se obter uma correta execugao
do servico e controle de qualidade, o mesmo deve atender as exigéncias da especificagdo DNIT
137/2010 - ES.

MICRODRENAGEM

ESCAVACAO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 12 CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE

Consiste na escavacdo do terreno de acordo com a profundidade necessdria para
instalacdo de rede de drenagem pluvial, seguindo as cotas e caimentos necessarios para um
escoamento adequado. A escavacdo das valas serd efetuada através da utilizacdo de
retroescavadeiras ou escavadeiras hidrdulicas, nas larguras indicadas em projeto. O material
removido poderd ser reaproveitado, se em boas condi¢cBes, para o reaterro da vala. O
excedente poderd ser carregado para encaminhamento ao bota-fora.

CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA
Refere-se a carga, manobra e descarga do material escavado.

TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA
O material excedente da escavagdo serd transportado através de caminhdes
basculantes até o bota-fora.

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA
O material depositado em bota-fora devera ser espalhado no local, com a utilizagcdo de
motoniveladora ou trator de esteira, para sua melhor conformacao.

CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS
Apds concluida a abertura e regularizacdo das valas, deverd ser espalhado um lastro de
brita 1 ou 2 com 10cm de espessura em toda sua area, sobre o qual a tubulacdo sera assentada.

TRANSPORTE DE BRITA
O transporte da brita sera realizado através da utilizacdo de caminhdes basculantes, da
pedreira até a obra conforme DMT indicada no projeto.

TUBULACAO

A rede de drenagem pluvial serd composta por tubos de concreto com segdo circular,
tipo macho e fémea para tubos simples e ponta e bolsa para tubos armados, rejuntados com
argamassa, utilizando traco minimo de 1:4, conforme dispOe a especificacdo DNER-ES 330/97,
aplicada de forma a garantir a estanqueidade da rede. Os tubos podem ser do tipo simples ou
armado, conforme especificado no projeto. Serdo assentados sobre lastro de brita devidamente
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espalhado e regularizado. Os procedimentos quanto a execug¢do completa do servico devem
seguir a especificacdo DNIT 023/2006 — ES.

EN

REGULARIZACAO DO FUNDO DA VALA

Quando a escavagdo atingir a cota indicada em projeto, deverd ser feita e limpeza e
regularizacdo do fundo da vala, para que a tubulacdo se acomode de forma adequada,
estabelecendo assim de forma precisa as declividades e cotas de fundo projetadas. A
regularizacdo serd realizada de forma manual, juntamente da utilizacdo de compactador de
solos de percussao.

REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO

O reaterro das valas devera ser realizado apds a instalagdo da tubulagdo, sendo
utilizado, preferencialmente, o préprio material da escavacdo da vala, desde que seja de boa
qualidade, ndo sendo admitida a utilizacdo de materiais com qualidade inferior a do terreno
adjacente. Para a execugdo deste servigo utilizam-se ferramentas manuais e compactador de
solos de percussdo ou placas vibratérias. O procedimento completo deve atender as
especificacdes DAER-ES-D 11/91 no que diz respeito ao reaterro das valas.

CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO - TAMPA GRADEADA

Dispositivo construido em alvenaria de bloco de concreto ou pedra grés, assentados
com argamassa, utilizando traco minimo de 1:4 e rebocado internamente. Serd executado sobre
lastro de brita 1 ou 2 de 5cm e concreto magro também de 5cm. Sua fungdo é receber as dguas
pluviais que escoam pela via e direciond-las a rede pluvial. A conexdo junto a rede condutora
devera ser ajustada na entrada e/ou saida da tubulagdo na alvenaria executada, através de
rejunte com argamassa, garantindo a estanqueidade da rede. As caixas coletoras terdo as
dimensdes conforme indicado em projeto, podendo sua altura ter um a variacdo conforme as
caracteristicas e a necessidade do terreno no local. O tipo “gradeada” consiste em uma caixa
com tampa gradeada instalada no pavimento, conforme detalhamento apresentado no projeto.
A 4gua serd captada através da grade.

REFORMA DE CAIXA COLETORA COM SUBSTITUICAO DE TAMPA EXISTENTE POR TAMPA
GRADEADA

As caixas coletoras existentes na via deverdo ser adequadas em conformidade com o
novo pavimento. As tampas de concreto existentes deverdo ser substituidas por tampas
gradeadas, conforme indicado no projeto.

PAVIMENTACAO

EXECUCAO DE BASE DE BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

Consiste em uma das camadas do pavimento, a qual receberd sobre ela o revestimento
do pavimento. Serd composta por brita graduada devidamente compactada. A sua execugdo
deverd respeitar as dimensdes, cotas e inclinagdes indicadas em projeto bem como atender as
exigéncias constantes na especificacdo DAER-ES-P 03/91,uma vez que ndo ha especificacdo do
DNIT para este servico.
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA
Refere-se a carga, manobra e descarga do material entregue na obra.

TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA
O transporte da base de brita graduada serd realizado através da utilizagdo de
caminhdes basculantes, da pedreira até a obra conforme DMT indicada no projeto.

EXECUCAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,15M)

Sdo dispositivos do tipo pré-moldado, cuja funcdo é limitar a drea da plataforma da via,
auxiliando na orientagdo do trafego e também da orientagdo da drenagem superficial. Devem
ser assentados sobre a base de brita graduada, seguindo as orientacGes da especificacdo de
servico DNIT 020/2006 — ES.

PINTURA DE MEIO FIO
Apds o assentamento do meio fio, este devera ser pintado com a utilizacdo de tinta
acrilica, executada manualmente.

PAVIMENTACAO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO - E= 8CM, INCLUSIVE LASTRO DE
AREIA E REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, EXCLUSIVE TRANSPORTE

Consiste na aplicacdo de blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um
colchdo de areia, travados através de contencdo lateral e atrito entre os mesmos. A drea que
recebera o pavimento deverd ser previamente regularizada até a cota necessaria para que apos
a colocacdo das camadas superiores o nivel final seja atingido corretamente. Os blocos a serem
empregados serdo de concreto vibro-prensado nas dimensdes e modelo conforme projeto,
possuindo resisténcia minima de 35 Mpa. Os cortes de pecas para encaixes de formagdo dos
desenhos no piso bem como o nivelamento superior deverao ser perfeitos, sem a existéncia de
desniveis, degraus ou ressaltos. Para a execuc¢do da pavimentacdo serd aplicado lastro de areia
de 5cm sob o pavimento, e sobre a disposicdo dos blocos serd aplicada uma camada de pé de
pedra, a qual serd responsavel pelo rejunte. A compactagdo devera assegurar que 0s vaos entre
as pecas sejam preenchidos pelo pé de pedra.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA
Refere-se a carga, manobra e descarga do material entregue na obra.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PO DE PEDRA
Refere-se a carga, manobra e descarga do material entregue na obra.

TRANSPORTE DE BASE DE AREIA
O transporte da areia serd realizado através da utilizacdo de caminhdes basculantes, da
jazida até a obra conforme DMT indicada no projeto.

TRANSPORTE DE BASE DE PO DE PEDRA
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O transporte de pdé de pedra serd realizado através da utilizacdo de caminhes
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basculantes, da pedreira até a obra conforme DMT indicada no projeto.

SINALIZACAO

LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGCAO DE SINALIZACAO

Antes da aplicacdo da sinalizagdo a drea que receberd a mesma devera ser devidamente
limpa, através de varricdo e/ou lavagem, evitando qualquer tipo de impureza que
comprometam a qualidade do servico posterior. Para a realizagdo deste servico poderd ser
utilizado caminhdo pipa, trator agricola com vassoura mecanica, ferramentas manuais entre
outros conforme a necessidade do local.

SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA

A sinalizacdo horizontal sera representada através de linhas longitudinais, aplicadas de
acordo com o projeto, a fim de propiciar condi¢des de seguranca e conforto aos usudrios da via,
ordenando as faixas de trafego. Sua aplicacdo deverd seguir do Manual Brasileiro de Sinalizacdo
de Transito, Volume IV - Sinalizagdo Horizontal.

SINALIZAGAO HORIZONTAL - AREAS ESPECIAIS — FAIXAS DE SEGURANCA

A sinalizacdo horizontal — areas especiais — faixas de seguranca - sera representada
através de faixas de seguranca e de retencdo, aplicadas de acordo com o projeto, a fim de
propiciar condi¢cBes de seguranca e conforto aos usuarios da via, demarcando os locais para a
travessia de pedestres. Sua aplicacdo deverd seguir do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de
Transito, Volume IV - Sinaliza¢do Horizontal.

PLACA DE SINALIZACAO

As placas de sinalizacdo sdo dispositivos que serdo implantados ao lado da via, com o
objetivo de transmitir mensagens aos usudrios da mesma. As placas poderdo ser de
regulamentacdo, adverténcia ou indicagdo, e suas medidas devem ser compativeis ao tipo de
via, conforme apresentado no projeto. As placas de sinalizacdo serdo fixadas sobre suporte
metdlico, devidamente ancorado no chao, conforme indicado no projeto. As caracteristicas das
placas deverdo atender ao exposto no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, Volume |, lI
e lll, que regulamenta a Sinalizacdo Vertical de Regulamentacdo, Adverténcia e Indicacdo,
respectivamente.

PASSEIO E ACESSIBILIDADE

EXECUCAO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE

Os locais que receberdo o passeio e que ndo estejam na cota necessdria deverdo ser
aterrados, preferencialmente com material proveniente da escavacdo realizada durante a
terraplenagem da via. Antes do aterro o local deverd ser limpo, removendo qualguer material
que interfira na execucdo do servico, como tocos e raizes remanescentes. O aterro devera ser
realizado, seguindo a largura do passeio indicada em projeto, contada a partir do meio-fio. Para
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a execucdo do servico poderd ser utilizada mini escavadeira, retroescavadeira, ferramentas
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manuais entre outros equipamentos conforme necessidade.

REGULARIZAGCAO DE PASSEIO

Apds a realizacdo do aterro, a drea que recebera o passeio devera ser regularizada, com
a utilizacdo de compactador mecanico de percussdo ou placa vibratdria, além de ferramentais
manuais, proporcionando uma superficie plana e uniforme.

PAVIMENTACAO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO - E= 6CM, INCLUSIVE LASTRO DE
AREIA E REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, EXCLUSIVE TRANSPORTE

Consiste na aplicacdo de blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um
colchdo de areia, travados através de contencdo lateral e atrito entre os mesmos. A drea que
receberd o pavimento devera ser previamente regularizada até a cota necessaria para que apdés
a colocagdo das camadas superiores o nivel final seja atingido corretamente. Os blocos a serem
empregados serdo de concreto vibro-prensado nas dimensdes e modelo conforme projeto,
possuindo resisténcia minima de 35 Mpa. Os cortes de pecas para encaixes de formacdo dos
desenhos no piso bem como o nivelamento superior deverdo ser perfeitos, sem a existéncia de
desniveis, degraus ou ressaltos. Para a execuc¢do da pavimentacdo serd aplicado lastro de areia
de 5cm sob o pavimento, e sobre a disposicdo dos blocos sera aplicada uma camada de pd de
pedra, a qual serd responsavel pelo rejunte. A compactacdo deverd assegurar que os vaos entre
as pecas sejam preenchidos pelo pé de pedra.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA
Refere-se a carga, manobra e descarga do material entregue na obra.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PO DE PEDRA
Refere-se a carga, manobra e descarga do material entregue na obra.

TRANSPORTE DE BASE DE AREIA
O transporte da areia serd realizado através da utilizacdo de caminhdes basculantes, da
jazida até a obra conforme DMT indicada no projeto.

TRANSPORTE DE BASE DE PO DE PEDRA
O transporte de pé de pedra serd realizado através da utilizacdo de caminhes
basculantes, da pedreira até a obra conforme DMT indicada no projeto.

RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES — RETANGULAR

Estes dispositivos devem ser executados para facilitar o acesso de pessoas cadeirantes
na via e passeio, ndo podendo haver no seu término desnivel com a via. A rampa do tipo
retangular é utilizada nos casos em que o passeio ndo possui largura suficiente para acomodar a
rampa e a faixa livre, devendo portanto ser realizado o rebaixo total do passeio. Deverd ser
construida em concreto fck 20Mpa, executado sobre lastro de brita n2 2. A rampa dever3
possuir piso tatil e respeitar a inclinacdo adequada para o deslocamento dos usuarios, conforme
NBR 9050. Caso a rampa seja executada sobre passeio existente, o servico deverd prever a
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demolicdo e remogdo do mesmo, sendo utilizado para este servico serras de corte com disco e

rompedores.

RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES — TRAPEIZODAL

Estes dispositivos devem ser executados para facilitar o acesso de pessoas cadeirantes
na via e passeio, ndo podendo haver no seu término desnivel com a via. A rampa do tipo
trapezoidal é utilizada nos casos em que o passeio possui largura suficiente para acomodar a
rampa e a faixa livre. Devera ser construida em concreto fck 20Mpa, executado sobre lastro de
brita n2 2. A rampa deverd possuir piso tatil e respeitar a inclinagdo adequada para o
deslocamento dos usudrios, conforme NBR 9050. Caso a rampa seja executada sobre passeio
existente, o servico deverd prever a demolicdo e remogdo do mesmo, sendo utilizado para este
servigo serras de corte com disco e rompedores.

PISO TATIL

A sinalizacdo tatil no piso tem por objetivo auxiliar na locomogdo de pessoas com
deficiéncia visual. O piso tatil alerta deve ser utilizado para sinalizar situacGes que envolvem
risco de seguranca. Jd4 o piso tatil direcional deve ser utilizado quando da auséncia ou
descontinuidade de linha-guia identificavel, como guia de caminhamento em ambientes
internos ou externos, ou quando houver caminhos preferenciais de circulagdo. Em ambos os
tipos a cor deverd contrastar com o piso adjacente. Sua execucdo se dd através do
assentamento da peca pré-moldada sobre argamassa traco 1:3. As caracteristicas quanto a
dimensdo, revelo, espacamento, entre outros deverd seguir a NBR 9050. Em casos onde o
passeio ja é existente, devera ser realizado o corte da estrutura para o encaixe do piso tatil, de
modo que o seu relevo ndo ultrapasse o limite previsto em norma. Para este servico poderdo
ser utilizados serras de corte com disco e rompedores.

SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES

DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
Consiste na retirada e deslocamento dos equipamentos da obra. Os equipamentos que
nao forem auto propelidos serdo levados da obra através de caminhdo prancha.

LIMPEZA FINAL DA OBRA
Apods a conclusdo dos servicos, a obra devera ser limpa manualmente, a fim e ndo
permanecerem resquicios de entulhos e materiais.
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